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Entscheidungskriterien zur Auswahl des »rich-
tigen« geschlossenen Transportwagensystems
flr einen optimalen Aufbereitungskreislauf

M. Kégel

Anwender/Aufbereiter im Klinikalltag ste-
hen bei der Auswahl des »richtigen« ge-
schlossenen Transportwagensystems zur
Optimierung des Aufbereitungskreislaufes
aufgrund der Komplexitat dieses Themen-
gebietes und der Vielzahl der zu berick-
sichtigenden Detailpunkte vor einer gro-
ffen Herausforderung. Die nachfolgende
Ausflhrung zeigt die wesentlichen The-
menfelder in diesem Zusammenhang auf
und fasst im Nachgang die wichtigsten Ent-
scheidungskriterien in Form einer Check-
liste zusammen. Der Auswahlprozess des
richtigen (klinikindividuellen) Logistiksys-
tems wird hierdurch objektiviert und die
Gesprache mit potenziellen Lieferanten in
diesem Bereich deutlich vereinfacht.

Die »tichtigen« Logistiksysteme nehmen im heutigen
Klinikumfeld eine zunehmende Bedeutung ein. Mit
ithrer Hilfe werden krankenhausinterne Prozessab-
liufe optimiert und hierdurch insgesamt die tigliche
Arbeit im Klinikum etleichtert. Zielvorgabe inner-
halb des Aufbereitungskreislaufes ist die Abbildung
einer geschlossenen Prozesskette unter Beriicksichti-
gung hochster Hygienestandards.

Abbildung 1: b
Beispielhaftes geschlossenes
Transportwagensystem aus
Edelstahl mit flexiblem Innen-
gestell aus dem Hause Blanco

Gerade im Teilprozess Sterilisation
und den dazugehérigen Schnittstel-
len wird es zunehmend wichtig, die
aufbereiteten/sterilisierten Medizin-
produkte in einem geschiitzten Um-

feld vom Aufbereitungsort (intern
oder extern) schnell, ohne Rekonta-
mination in den Operationsbereich
zu transportieren. Genauso wichtig
ist der geschiitzte Transport von -
kontaminierten Medizinprodukten
vom Anwendungsort zum Aufbe-
reitungsott.

Zur Bestimmung des fiir das jeweilige Klinikum op-
timal ausgestalteten Logistiksystems sind vor einer
entsprechenden Kaufentscheidung im Klinikalltag
eine Vielzahl von unterschiedlichen Uberlegungen
anzustellen.

Neben einer grofien Bandbreite unterschiedlicher
Marktanbieter, die sich in Zuverlissigkeit, Quali-
tdt und Preisniveau unterscheiden, ist insbesondere
zwischen den beiden grundlegenden Wagenausge-
staltungsvarianten Edelstahl und Aluminium aus-
zuwihlen.
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Abbildung 2: Beispielhaftes
geschlossenes Transport-
wagensystem mit flexiblem
und festem Innengestell
aus Aluminium aus dem
Hause Kogel
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Transpottsysteme aus Edelstahl zeichnen sich durch
eine deutlich héhere Temperatur- und Chemikalien-
bestindigkeit im Vergleich zu Aluminiumldsungen
aus. Gleichzeitig kénnen AuBenwagen aus Edelstahl
(Abb. 1) intensiver als eine vergleichbare Alumini-
umausfihrung aufbereitet werden.,

Jenden Wagenaus
Edelstahl und /

auszuwahlen.

Transportsysteme aus Aluminium, wie sie beispiels-
weise aus dem Hause Kogel geliefert werden, zeich-
nen sich hingegen durch ihr deutlich geringeres Ge-
wicht aus. Aluminiumwagensysteme sind ungefihr
um einen Faktor 1,5-2,5 leichter als eine vergleichba-
re Edelstahlvatriante. Hierdurch erméglichen sie ein
agileres Transportverhalten, das gerade im beladenen
Zustand eine deutliche Erleichterung im téglichen
Klinikalltag bietet.

Die entsprechenden Gewichtseinsparungen bringen
nicht nut etgonomische Vorteile mit sich, sondern
teduzieren ebenfalls die Transportkosten zwischen
externen Aufbereitern und dem Klinikum. Die Fi-
gonomievorteile vereinfachen das tigliche Handling
det Wagensysteme und unterstiitzen den Klinikbe-
treiber im Erhalt der dauethaften Leistungsfihigkeit
seiner Mitarbeiter. Ein wesentlicher Punkt, der fiir die

Aluminiumausfiihrung (Abb. 2) spricht, sind die im
Regelfall ginstigeren Anschaffungskosten gegentiber
einer vergleichbaren Edelstahlvariante.

Neben der Festlegung des verwendeten Auflenma-
terials ist die Eignungspriifung des Wagensystems
fiir den Transport zwischen externem Aufberei-
tet und Klinikum oder lediglich fiir den internen
Transport von Bedeutung. Fiir einen optimalen
Schutz des Transportgutes sind dementsprechend
die Rollen sowie die Verschlusssystematik zu be-
stimmen.

Des Weiteren ist festzulegen, ob ein Logistiksys-
tem mit entnehmbarem oder festem Innengestell
gewunscht ist. Flexible Innengestelle in Form eines
Car-in-Car- oder Shuttle-Systems eignen sich sehr
gut fiir eine fallbezogene Belieferung der verschiede-
nen Operationsbereiche und gewihileisten eine pro-
zessoptimierte und insbesondere hygienische Uber-
gabe der aufbereiteten Instrumente im OP-Bereich.
Gleichzeitig wird die anschliefende Abholung des
kontaminierten Instrumentatiums ebenfalls deutlich
vereinfacht.

Die Checkliste auf der folgenden Seite fasst die
wesentlichen Optionen im Rahmen der Festlegung
des etforderlichen Wagensystems zusammen und
erleichtert hierdurch die klinikinterne Spezifikation,
die ggf. anschlieBende Ausschreibung sowie die Ge-
spriche mit potenzicllen Lieferanten. |
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Themenbereich: Fassungsvermigen

Wie soll der Wagen eingesetzt werden?

Interner und/ oder externer Transport

Welche Materialausfithrung wird bevorzugt?

Edelstahlausfiihrung/Aluminiumvariante

Wie hoch ist die Korpusstabilitét?

Lasst sich der Wagen bspw. auch bei einer max. Beladung und Bodenunebenheiten ohne Probleme
offnen und schlieRen?

Wie hoch ist die erforderliche max. Gesamtzuladung?

Welche speziellen Anforderungen bestehen hinsichtlich der Reinigbarkeit des Wagens?

Wischdesinfektion/Waschanlagentauglichkeit/ Sterilisierfahigkeit

Inwieweit wurden vom Wagenhersteller scharfe Kanten und Hinterschneidungen vermieden, um hier-
durch die Handhabungssicherheit und Reinigbarkeit bestmdglich zu gestalten?

Welche Spiilschatten sind zu erwarten (im Innenraum, an den Tiiren oder zwischen dem Korpus und
den Tiiren)?

Ausgestaltung der Wagen- und Tirinnenseiten (fugenlose Verarbeitung)

Umlaufende Tiirdichtung flir eine max. Staubdichtigkeit und
Reduzierung der Rekontamination

Ist eine riickstandsfreie Trocknung innerhalb des Wagens gewéhrleistet?

Erforderliche Abmessungen/Fassungsvermégen des Wagens? Sollten Container/Kdtbe in DIN- oder
1S0-Abmessungen gelagert/ transportiert werden? Ist eine kombinierte Lagerung/ein kombinierter
Transport von DIN- und ISO-Behéltern gewiinscht?

3 STE,
6 STE oder
9 STE

Ist eine individuelle Farbcodierung, bspw. zur [dentifikation von Fallwagen, erforderlich?

Welche Bodenunebenheiten miissen normalerweise Giberbriickt werden?

Themenbereich: Aufbereitungsanforderungen

Welche pH-Werte werden derzeit im Rahmen des Reinigungsprozesses eingesetzt?

Welche Reinigungsmedien werden derzeit im Rahmen der Aufbereitung verwendet?
Sind diese Reinigungsmedien auf ihre Eignung fiir Edelstahl- und,/oder Aluminiumwagen vom Hersteller
getestet?

Ist eine Waschanlagentauglichkeit des Wagens notwendig?

Ist die Sterilisation des Wagens sowie ggf. des Innenwagens vorgesehen?

Themenbetreich: Detaillierte Ausgestaltung

Wurden Ma@nahmen fiir einen verbesserten Wasserablauf vom Wagendach ergriffen?
Ist der Wagen regenwasserdicht (gerade bei externer Aufbereitung wichtig)?

Wie ist die Larmentwicklung beim Fahren im beladenen Zustand zu beurteilen?

Welche Verschlusssystematik ist erforderlich?

Einfacher Drehverschluss/Loch fiir Verplombung/abschlieBbares Schloss/2-Punkt-
Zentralverschluss

Ist ein fahrbares Innengestell erforderlich?

Shuttle-/Car-in-Car-System
Ubernahmewagen (Ausfiihrungen: in 1 oder 2 Richtungen fahrbar)
Entladeplattform, festes Innengestell

Ist ein optimierter Staubschutz durch eine umlaufende Tirdichtung gewiinscht?

Sind umlaufende Wandabweiser bzw. StoRleisten notwendig? Falls ja, oben und/oder unten? Sind
dariiber hinaus Dachabweiser fiir einen evtl. Lkw-Transport vorzusehen?

Sollten die Innengestelle hohenverstellbar sein? Falls ja, in welcher Rasterung?

Sollte das fahrbare Innengestell langs und/oder quer geschaben werden kinnen?

Ist eine Auszugsstoppfunktion fiir die transportierten Behilter erforderlich?

Welche speziellen Anforderungen an den Ankopplungsmechanismus zwischen Ubernahmewagen und
Schrankwagen zur Herausnahme des Einschubgestells sind fir ein Hochstmaf an Handhabungssicher-
heit vorzusehen?

Welche Rollenausfiihrung ist gewiinscht (fiir den Schrankwagen/ ggf. fiir den Ubergabewagen)?

2 Lenkrollen und 2 Bockrollen/besondere Abriebbestandigkeit/Zentralfeststeller/
Einzelbremse oder Zentralstopp/richtungsfixierbare Rollen, speziell fiir den Einsatz im
Zugverband oder in Kombination mit Durchreicheschrénken/Leichtlaufrollen/sterili-
sierfahige Rollen/antistatische Rollenausfiihrung/ Positionierung der Rollen (parallele
Anordnung oder Uberkreuzstellung fiir einfaches Wenden im Stand)

Ist ein Zugbetrieb erforderlich/vorgesehen?

Erforderliche Offnungsweite und Arretierbarkeit der Tiren?

255° und/oder 270°

Ist eine individuelle Farbcodierung, bspw. zur Identifikation von Fallwagen, erforderlich?

Welche Bodenunebenheiten miissen normalerweise tiberbriickt werden?

Themenbereich: Erforderliches Zubehér zur Rationalisierung/Erleichterung des Ablaufs

Welche Zubehdrausstattungen sollten fiir den Klinikalltag eingeplant werden?

Kupplung und Deichsel/zusétzl. reibungsgedampfte Kupplung fiir einen schlingerfreien
Zugbetrieb

Etikettenhalter A4/ Etikettenhalter A5/ Papierklemme
Erdungskabel/Zentralbremse/Radfeststeller/ Richtungsfeststeller

Vertikaler oder horizontaler Schiebegiff (einseitig oder beidseitig)

Hthe der Griffposition

Auflageroste/ Drahtkorbe/Auflageborden (ggf. gelocht)/ Container

Galerie auf dem Dach als zusétzliche Lagerungsfliche

Zusdtzliche Codierung, beispielsweise in der StoRleiste




